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Kwaliteitsplan verwerking asfalt Avema Wegenbouw BV

Om de kwaliteit van het verwerkte asfalt te kunnen waarborgen verbindt Avema
Wegenbouw BV zich tot het volgende:

Samenstelling van het asfalt:

e Om de samenstelling van het asfalt te waarborgen besluit Avema tot het aankopen
van het asfalt alleen bij door de Raad van Accreditatie gecertificeerde
asfaltinstallatie(s).

e Bij aankomst van het asfalt op het werk controleert de uitvoerder de bestelde soort en
het type asfalt met de soort en type asfalt welke geregistreerd zijn op de weegbon.
Indien dit niet overeenkomt, wordt dit asfalt niet verwerkt.

Transport van het asfalt:

e Om de temperatuur en ontmenging tijdens transport te waarborgen wordt het asfalt
vervoerd door middel van daartoe gespecialiseerde geisoleerde asfaltauto’s. De inzet

van het transport wordt zo optimaal mogelijk vastgesteld om wachttijden zo veel
mogelijk te vermijden.

Temperatuur van het asfalt:

» Om de verwerkingstemperatuur van het asfalt te waarborgen wordt de verblijftijd in de
asfaltauto’s middels de weegbon gecontroleerd. Indien daar aanleiding toe is, wordt
de temperatuur van het asfalt gecontroleerd met een gekalibreerde thermometer.

e Indien de verwachte weersomstandigheden van dien aard zijn, dat hierdoor de
kwaliteit mogelijk niet gewaarborgd kan worden, wordt voor de productie van het
asfalt overleg gepleegd met de opdrachtgever.
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Verdichting:

e Om de vereiste verdichting van het asfalt te waarborgen wordt de verdichting
periodiek gecontroleerd door middel van nucleaire metingen uitgevoerd door een
onafhankelijk bureau.

» Periodiek worden er kernen geboord en onderzocht op verdichtinggraad door een
onafhankelijk laboratorium, met het verzoek deze te toetsen aan tabel 31.03 van de
Standaard RAW bepalingen 2005.

Laagdikte:

e Om de vereiste laagdikte te waarborgen wordt de dikte van het aangebrachte asfalt
regelmatig gecontroleerd.

» De aangebrachte hoeveelheid volgens de weegbonnen wordt na elke vracht asfalt
vergeleken met de theoretische hoeveelheid om zo de laagdikte te waarborgen.

Hechting:

e Om de hechting tussen twee lagen asfalt te waarborgen, wordt er een kleeflaag
toegepast van een daartoe gecertificeerd bedrijf.

* Indien de ondergrond niet schoon is wordt die gereinigd met een wegdekreiniger.

Onderzoek:

e Om controle uit te voeren op de samenstelling, verdichting, laagdikte en hechting worden
regelmatig, doch minimaal 12 boorcilinders per jaar geboord en door een onafhankelijk
laboratorium onderzocht op hun eigenschappen. Deze eigenschappen worden getoetst
aan de Standaard RAW bepalingen 2005. Bij eventuele afwijkingen wordt de frequentie
van de steekproef verhoogd.
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